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Przedszkole nr 3

w

Lp. Podstawa Opis jm | Normma | Naklady Cena R M

1 Parter

1 KNR 4-01 ' Wykucie z muru escieznic stalowych lub krat drzwiowych o ;io\':iaizchni do 2 m2
d.1/0354-08 |obmiar = 1.00szi.
R:robocizna r-g . 1.310000 1.3100

Razem koszty bezposrednie:

2 KNR 4-01  Rozebranie scianki z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienngj
d.1/0348-03  |obmiar = 8.53m?
R:robocizna r-g 0950000/ 8.1035

Razem koszty bezposrednie:

3/ KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosc; ponad 15¢ cm
d.1/0212-02  cbmiar =3.03m?
R:robacizna r-g | 16.18000, 49.0254
0

Razem koszty bezposrednie:

4 KNR 4-01 Woykepy nieumocnione o $cianach pionowych wykonw.'ane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleglos¢ do3 m
d.1/0108-01 obmiar = 6.66m3
R:robocizna r-g | 4.650000/ 30.9690

Razem koszty bezposrednie:

5 KNR 4-01 'Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i
d.1/0106-04 ziemi
obmiar = 6.66m3
R:robocizna r-qg | 4540000/ 30.2364

Razem koszty bezposrednie:

6 KNR 4-01  Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem
d.1/0603-02 obmiar = 8.63m?

R:robocizna r-g| 0. 330000| 2.8479|
M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 0.350000 3.0205
M:lepik asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco kg | 2.820000/ 24.3365|
M:drewno opalowe kg | 3.950000 34.0885
M:materialy pomocnicze % | 2.000000

Razem Koszty bezposrednie:

7 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialéw sypkich na podfozu gmntowym
d.1/1101-07 |obmiar =1.01m?

R:robocizna r-g | 4320000  4.3832
M:piasek do zapraw m?® | 1.080000| 1.0908
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:

8 KNR 2-02 |Pedkiady betonowe na podiozu gmntm:ym
d.1/1101-01  |obmiar = 1.01m?

R:robocizna r-g | 5260000, 5.3128
M:beton zwykily z kruszywa naturalnego B10 m? | 1.030000 1.0403|
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:

9/KNR 2-02 | Izolacje przecivavilgociowe i przecivawvodne z folii polietylenowe] szerokiej poziome podposadzkowe
d.1|0607-01 obmiar =10.10m?

R:robocizna r-g | 0.359600( 3.6320

M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m? | 1.200000, 12.1200

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Sawyciag m- | 00112000 0.1131
9

S:srodek transportowy m- | 0.008800  0.0887
g

Razem koszty bezposrednie:

10/ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z piyt styro planowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warst-
d.1/0609-03 |wa
obmiar = 10.10m?

R:robocizna 'r-g | 0.089100/ 0.8989

M:piyty styropianowe 10cm FS20 m2 | 1.050000/ 10.6050

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Swyciag m- | 0.003200, 0.0323
g

S:érodek transportowy m- | 0.004700 0.0475
q |

Razem koszty bezposrednie:

11/ KNR 2-02 'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm zatarte na ostro
d.1/1102-01 obmiar = 10.10m?2

R:robocizna r-g | 0.356400 3.5896
M:zaprawa cementowa M 12 m? | 0.020800  0.2081
M:masa asfaltowa kg | 0.070000, 0.7070
M:drewno opalowe kg ' 0.120000 1.2120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m- | 0.030S00, 03121
g |
e
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Lp. | Podstawa jm | Norma | Naklady | Cena R M S
S:$rodek transportowy m- | 0.000300, 0.0030
g

Razem koszty bezposrednie:

12/KNR 2-02 |Warstwy \.mownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane gruboscio 10 mm
d.1/1102-03  |cbmiar =40.40m?

R:robocizna r-g | 0.071600| 2.8926|

M:zaprawa cementowa M 12 |m*| 0.010500, 0.4242

M:materiaty pomocnicze | % | 1.500000 |

S:wyciag m- | 0.015800, 0.6383 |
[¢]

Razem koszty bezposrednie:

13 KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zevmghzne i wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne ukiadanie betonu
d.1/0218-01  obmiar =0.76m?

R:robocizna r-g | 23.12000 17.5712
0 .
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m? | 1.0200000 0.7752
M:drewno okragle na stemple budowlane m® | 0.008000  0.0046
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m? | 0.068000  0.0524
M:gwozdzie budowlane okragte gole kg | 1.000000, 0.7600
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m- | 0.080000, 0.0608
g |

Razem koszty bezposrednie:

14 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klgj - przygotowanie podioza
d.1/11118-01  obmiar =10.73m?
R:robocizna r-g | 02192000 23520

M:zaprawa klejaca kg | 4.750000, 50.9575

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

S:vwyciag m- | 0.009300  0.0998,
g [

S:Srodek transportowy | m- | 0.000100 0.0011
g

Razem koszty bezposrednie:

15/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na klej metoda kombinowana
d.1/1118-09  |obmiar = 10.73m?

R:robocizna |r-g | 1.066400| 11.4425| ;
M:plytki z kamieni sztucznych Gres 30730 antyposlizgowy m? | 1.020000) 10.9446|
M:zaprawa kigjaca kg | 5200000, 55.7960
M:zaprawa spoinujaca kg | 0.400000 42920|
M:materialy pomocnicze % | 1500000i
Swwyciag m- | 0,031500, 0.3380|

g | |
S:$rodek transportowy e | 0,027000‘ 0.2897|

g

Razem koszty bezposrednie:

16|KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokalik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem piytek -
d. 1] 1120-04  przygotowanie podioza
obmiar = 13.08m

R:robocizna |r-g | 0.045400 0.5938

M:zaprawa klejaca ' kg | 0.720000! 9.4176

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000]

S:wyciag m- 0001400 00183
Q

S:srodek transportowy m- | 0.000100/ 0.0013
g |

Razem koszty bezposrednie:

17|KNR 2-02  Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymecowane do policzkéw $rubami lub spawane
d.1/1207-01 obmiar =1.12m

R:robocizna r-g  1.830000  2.0496|
M:balustrady i pochwyty stalowe kg | 9.000000 10.0800
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.040000, 0.0448
3 |
M:farba olejna nawierzchniowa dm | 0.040000  0.0448
| 3
M:elekirody kg | 0.080000. 0.0672
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m- | 0.010000, 0.0112
|9 |
S:spawarka elekiryczna wirujgca 300 A | m- | 0.450000 0.5040
| g
S:$rodek transportowy m- | 0.010000/ 0.0112
g

Razem koszty bezposrednie:
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18 KNR 4-01  Tynki wewnetrznych zwykie kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw na Scianach w pomieszcze-
d.1 0716-01 niach o powierzchni pediogi do 5 m2
obmiar = 16.47m?

R:robocizna r-g | 0.800000/ 14.8230
M:cement porilandzki z dodatkami 25 t 00052000 0.0855
M:wapno suchogaszone kg | 6.600000| 108.7020
M:piasek do zapraw m? | 0.026600, 0.4381
M:woda z rurcciagu | m® | 0.006700/ 0.1103
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 0.040000 0.6588|
14x14cm ' .
M:narozniki ochronne typ Wema' szt | 0.040000, 0.6588
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasziowy z napedem elekirycznym 0,5t m- | 0.040000, 0.6588
g |
S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m- | 0.040000| 0.6588
g

Razem koszty bezposrednie:

19 KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykie kat. lll wykonywane recznie na podlozu z betondw zwirowych, zagruntowanych siatek,
d.1 0716-08 | plyt widrowo-cementowych na stropach o powierzchni podiogi do 5 m2
obmiar = 5.04m?

R:robacizna r-g| 1.230000, 6.1892
M:cement porilandzki z dodatkami 25 t | 0.006300| 0.0318
M:wapno suchogaszone kg | 7.100000, 35.7840
M:piasek do zapraw m?® | 0.029300] 0.1477
M:woda z rurociagu |m*| 0.007600/ 0.0383 ;
M:materialy pomocnicze % | 1.500000|
S:wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m- | 0.050000, 0.2520
9
S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-  0.050000 0.2520
q |

Razem Koszty bezposrednie:

20 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 177 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
d.1/202 1134~ | obmiar =21.51m?

02
R:robocizna ' r-g | 0.080000 1.7208
M:preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm | 0.220000, 4.7322
N
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Siwyciag m- | 0.000200, 0.0043
| gl
S:Srodek transportowy m- | 0.000300 0.0085

g

Razem koszty bezposrednie: i

21 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednm.rarst\-.vm-:a na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
d.1/0815-03 |nych
obmiar = 16.47m?

R:robocizna r-g| 0415100  6.8367

M:gips budowlany szpachlowy pawierzchniowy kg | 2.500000 41.1750

M:narozniki stalowe ze stali katowej szt | 0.043000, 0.7082

M:woda m*® | 0.001750/ 0.0288

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Sxwyciag m- | 0.001800/ 0.02886
g

S:srodek transportowy m- | 0.002800  0.0451
g .

Razem koszty bezposrednie:

22|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsows jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabrykuwanych i betonowych wylewa-
d.1/0815-05 nych
obmiar = 5.04m?2

R:robocizna r-g | 0.437500/ 2. 2050
M:gips budowlany szpachlowy powisrzchniowy kg | 2.500000| 12 6000
Mwoda 'm* | 0.001750 0.0088
M:materizly pomocnicze | % | 1.500000
Siwyciag m- | 0.001800 0.0091
g
S:Srodek transportowy m- | 0.002400 0.0121
| g {

Razem koszty bezposrednie:

23 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pGW'JEECChF‘II wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
d.1/1505-03 obmiar =21.51m?
R:robocizna r-g | 0.1756800| 3.7772

M:farba emulsyjna Polinit dm| 0276000, 5.9368
3
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M:materialy pomocnicze % | 1.500000|
S:srodek transportowy m- | 0.000300  0.0085

g

Razem koszty bezposrednie:

24 KNR 4-01  Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
d.1/0329-03 obwordw drzwiowych i okiennych
' obmiar = 1.38m?

R:robocizna r-g | 8630000 11.8084
Razem koszty bezposrednie: I

25/KNR 4-01 \Wykucie gniazd o glgbokos¢ 1 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
d.1/0346-03  |obmiar =6.00gniazd.
R:robecizna r-g | 0.880000 5.2800|

Razem koszty bezposrednie:

26 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych
d.1/0126-05 obmiar =7.20m

R:robocizna r-g | 0.200000|  1.4400|

M:nadproza prefabrykowane m | 1.020000/ 7.3440

M:materialy pomocnicze % | 1.500000|

S:wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m- | 0.020000, 0.1440|
g |

Razem koszty bezposrednie:

27 KNR 4-01 \Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat Il z zaprawy cemenlowo-waplenna] na osciezach szerokosci do 40
d.1/0708-03 cm
obmiar =7.20m

R:robocizna |r-g | 0.950000/ 6.8400|
M:cement porilandzki z dedatkami 25 t | 0002100, 0.0151
M:wapno suchogaszone kg | 2.600000| 18.7200
M:piasek do zapraw m3 | 0.010800| 0.0763|
M:woda z rurociagu m? | 0.002700, 0.0184
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 |
Suwyciag jednomasziowy z napedem elekirycznym 0,5 t m- | 0.020000, 0.1440
g
S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m- | 0.030000| 0.2160
g |

Razem koszty bezposrednie:

28 KNR 0-18  Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych ciepte z samozamykaczem
d.1/1024-08  |obmiar = 3.15m?

R:robocizna r-g | 3.100000/ 9.7650|
M:kotwy stalowe | szt | 4760000, 14.9940
M:pianka poliuretanowa dm ' 0.240000, 0.7580
3 | -
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

M:drzwi aluminiowe szidone dwuskrzydlowe 1.5"2.10zsa- |szt | 1.000000  1.0000/
mozamykaczem cieple

S:wyciag m- | 0.050000  0.1575
[ 9 f
S:Srodek transportowy m- | 0.060000, 0.1880
. g .

Razem koszty bezposredn[e

29|KNR 4-01 |Uzupeinienie Scianek z cegief o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wa-
d.10303-02 pienngj
\obmiar =2.91m?

R:robocizna r-g | 2590000 7.5369
M:cegta budowlana pelna szt 48.60000 141.4280|
0

M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 6.380000, 18.5658

M:wapno suchogaszone kg | 3.560000, 10.3596

M:piasek do zapraw m?® | 0.032000, 0.0931

M:woda z rurociagu m? | 0.015000| 0.0437

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m- | 0.050000, 0.1455
g

Siwyciag jednomasztowy 2z napedem elekirycznym 0,5t m- | 0.280000  0.7566
g

Razem koszty bezposrednie:

30 KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykle kat. IlI \'.rykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakdw na $cianach w pomieszcze-
d.1/0716-01 niach o powierzchni podiegi do 5 m2
obmiar =5.82m?2

R:robocizna r-g | 0.900000 5.2380

M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200, 0.0303

M:wapno suchegaszone kg | 6.6800000 38.4120

M:piasek do zapraw 'm*® | 0.026600, 0.1548

M:woda z rurociagu m* | 0.006700,  0.0380
-5-
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M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 0.040000 0.2328
14x14cm
M:narozniki cchronne typ ‘Wema' szt 0.040000| 0.2328
M:materialy pomocnicze % | 1.500000|
Swwyciag jednomasziowy z napedem elekirycznym 0,5 t m- | 0.040000 0.2328
| |

S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m- | 0.040000, 0.2328

g | |

Razem koszty bezposrednie:

31|KNR 2-02 Wewnglrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
d.1/0815-03 nych
obmiar = 5.82m?

R:robocizna r-g | 0415100/ 2.4159|

M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 2.500000) 14.5500

M:narozniki stalowe ze stali katows] szt | 0.043000  0.2503

M:woda m* | 0.001750 0.0102

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Siwyciag m- | 0.001800 0.0105
9

S:srodek transporiowy m- | 0.002800 0.0163
g |

Razem koszty bezposrednie:

32 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni \'-ré\'mgtrznych - podifozy gipsowych z gruntowaniem
d.1/1505-03  obmiar =5.82m?

R:robocizna r-g | 0.175600/  1.0220|
M:farba emulsyjna Polinit dm| 0.276000  1.6083
I
M:materialy pomocnicze % | 1.500000|
S:grodek transportowy m- | 0.000300 0.0017/
a

Razem koszty bezposrednie: !

33 KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych ppoz El 30
d.1/1024-06  |obmiar = 1.89m?

R:robogcizna r-g | 2120000/ 4.0088|
M:kotwy stalowe szt | 5.290000 9.5981
M:pianka poliuretanowa dm | 0.280000 0.5481
3 |
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe ppoz. El 30 z szyba szt | 1.000000{ 1.0000|
bezpieczng obustronnie |
S:wyciag m- | 0.050000  0.0945
g I |
S:srodek transportowy m- | 0.080000] 0.1134
' g

Razem koszty bezposrednie: I

34 KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe El 30
d.1/0931-06  |obmiar =1.89m2

R:robacizna |r-g | 3.560000| 6.7284

M:kotwy stalowe szt | 5.290000 9.9981

M:pianka poliuretanowa dm | 0.280000 0.5481
3

M:materialy pomocnicze | % | 1.500000

M:drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ppoz. El 30 z szybg szt | 1.000000 1.0000
bezpieczng obustronnie

Siwyciag m- | 0.050000 0.0845
g

S:Srodek transportowy m- | 0.060000 0.1134
a

Razemn Koszty bezposrednie:

35 KNR 0-19 |\Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane jednoskrzydiowe El 30
d.1/0931-06 obmiar = 1.88m?

R:robocizna r-g 3.560000  6.7284

M:kotwy stalowe szt | 5.280000, 9.9981

M:pianka poliuretanowa dm | 0.280000  0.5481
3

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

M:drzwi drewniane jednoskrzydliowe ppoz El 30 peine szt | 1.000000, 1.0000

S:wyciag m- | 0.050000| 0.0945
g

S:$rodek transportowy m- | 0.080000/ 0.1134
a

Razem koszty bezposrednie:
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2 Pietro

36 KNR 4-01  Uzupelnienie Scianek 2 cegief o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
d.2/0303-02 piennej
‘obmiar =3.48m?

R:robocizna r-g | 2550000/ 9.0132
M:cegta budowlana pelna szt | 48.60000 169.1280
0

M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 6.380000| 22.2024

M:wapno suchogaszone kg | 3.560000, 12.3888

M:piasek do zapraw m* | 0.032000| 01114

M:woda z rurociagu m® | 0.015000| 0.0522

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m- | 0.050000 0.1740
g9

S:wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5t m- | 0.260000 0.9048
g9

Razem Koszty bezposrednie:

37|KNR 4-01 | Tynki wewngtrznych zwykle kat. lIl wykonywane recznie na podioZu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
d.2/0716-01  niach o powierzchni podiogi do 5 m2
‘obmiar = 6.96m?

R:robocizna r-g | 0.800000, 6.2540
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.0052000 0.0362
M:wapno suchogaszone kg | 6.600000 45.9360|
M:piasek do zapraw m* | 0.026600, 0.1851
M:woda z rurociagu m? | 0.006700,  0.0456
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe |szt | 0.040000, 02784 '
14xi4cm | I
M:narozniki ochronne typ ‘Wema' szt | 0.040000| 02784 I
M:materialy pomocnicze % | 1.500000 I I
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.040000, 02784 | |
g ' I
S:betoniarka wolnospadowa elekiryczna m- | 0.040000, 0.2784
a |

Razem koszty bezposrednie:

3B|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe.jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
d.2/0815-03 nych
| |obmiar = 6.96m?

R:robocizna r-g | 0.415100, 2.8891

M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 2.500000, 17.4000

M:narozniki stalowe ze stali katowej szt | 0.043000 0.2993

M:wecda m? | 0.001750 0.0122

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

S:vwyciag m- | 0_001800; 0.0125
g

S:$rodek transporiowy |m-| 0.002800 0.0195
o] |

Razem koszty bezposrednie:

39/KNR 2-02 |Dwukrotne malawanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
d.2/1505-03  |obmiar =6.96m?

R:robocizna |r-g| 0175600 1.2222

M:farba emulsyjna Polinit dm | 0.276000 1.8210
3

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

S:&redek transportowy m- | 0.000300| 0.0021
g

Razem Kkoszty bezposrednie:

40 KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych ppoz EI 30
d.2|1024-06 |obmiar =3.78m?

R:robocizna r-g| 2120000 8.0136

M:kotwy stalowe szt | 5.290000/ 19.9962

M:pianka poliuretanowa dm| 0.280000 1.0962
3

M:materialy pomocnicze % | 1.500000|

M:drzwi aluminiove jednoskrzydlowe ppoz. El 30 z szybg szt | 2.000000, 2.0000
bezpieczng obustronnie

S:wyciag | m- | 0.050000 0.18%0
g |

S:érodek transportowy m- | 0.060000, 0.2268
| g | .

Razem koszty bezposrednie:

41 KNR 0-18  Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane jednoskrzydlowe EI 30
d.2/0931-06 | obmiar =1.89m?
R:robocizna r-g | 3.560000, 6.7284|

-8-
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Przedszkole nr 3

Lp. Podstawa Opis 'jm| Norma | Naklady @ Cena R | M S
M:kotwy stalowe szt | 5290000, 9.9981 I
M:pianka poliuretanowa dm | 0.280000, 0.5481
3
M:materialy pomocnicze % | 1.500000!
M:drzwi drewniane jednoskrzydiowe ppoz El 30 peine szt | 1.000000/ 1.0000
Smwyciag m- | 0.050000, 0.0945
g
S:srodek transportowy m- ! 0.060000 0.1134
g .

Razem koszty bezposrednie:

42 KNR 0-18 \Wymiana okien zespolenych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane jednudzelne Z PCV o pow. ponad 1 5m2-
d.2/0928-07  okno oddymiajace
obmiar =2.32m?

R:robocizna r-g | 4680000 10.8576

M:kotwy stalowe szt | 4.800000/ 11.1360

M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000, 0.7658
. .

M:silikon dm | 0.080000  0.1392
3

M:gips szpachlowy kg | 2340000 54288

M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 42000000 9.7440

M:materialy pomocnicze % | 1.500000|

M:okno PCW 1.45*1.60 oddymiajace jednokwaterowe szt | 1.000000, 1.0000|

Swyciag m- | 0.050000, 0.1180
g

S:Srodek transportowy m- | 0.080000  0.1392
g |

Razem koszty bezposrednie:

43|KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
d.2/0535-08 | uzytku
obmiar =0.36m?

R:robocizna | r-g | 0.300000/ 0.1080
Razem koszty bezposrednie: |

44 KNR 2-02 |Spadki pod obroébki blacharskie z zaprawy
d.2/0923-04 | obmiar =0.28m?

R:robocizna r-g | 1.168100] 0.3387 ,

M:zaprawa cementowa M 80 0.028000/ 0.0081 I

M:materialy pomocnicze % 1.500000| [

S:zuraw okienny przenosny m- | 0.142700  0.0414 '
g |

Razem koszty bezposrednie:

45 KNR-W 2-  Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - pod parapel
d.2/02 0504-01 |obmizar = 0.28m2

R:robocizna r-g | 0216000  0.0626]
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 1.1500000 0.3335
M:gaz propan-butan m? 0.230000, 0.0667|
M:roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000, 0.0870
M:materialy pomocnicze % | 1.500000| |
S:wyciag | m- | 0.004800/ 0.0014)
g
S:Srodek transportowy m- | 0.0122000 0.0035
a

Razem koszty bezposrednie:

46 NNRNKB  (z.VI) Obrcbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapet zewnetrzny z koricéwkami
d.2/202 0541- obmiar =0.36m?

01
R:robocizna r-g | 2.150000| 0.7740|
M:blacha powlekana ptaska m? | 1.230000, 0.4428
M:wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 27.50000) 9.8000
0
M:zaprawa cementowa M 80 m? | 0.002000| 0.0007
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
S:srodek transportowy m-  0.008000, 0.0029

g

Razem koszty bezposrednie:
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Przedszkole nr 3

Lp. Podstawa Opis jm | Norma | Naklady | Cena R M S

3 Roboty zewnetrzne

47 KNR 2-02  Konstrukcje daszkow d\'mspadm-.re - daszek z poliweglanu - analogia
d.3/1220-05 |obmiar = 3.25m?

R:robocizna r-g | 0.686800  2.2649

M:daszki z poliweglanu kpl | 1.000000 1.0000

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

S:Srodek transporiowy m-  0.009400  0.0306
a |

Razem koszty bezposrednie:

48 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
d.3/1219-03  cobmiar = 1.00szt.

R:robocizna r-g | 1.771000, 1.7710
M:wycieraczka kg | 18.00000, 18.0000
0
M:zaprawa cementowa M 80 m®  0.007000/ 0.0070
M:lakier asfaltowy dm 02720000 02720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000|
S:srodek transportowy m- | 0.007000  0.0070
a

Razemn koszty bezposrednie:

49|KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
d.3/0101-01 obmiar =21.75m?

R:robocizna r-g | 0.037600, 0.8178

S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- | 0.003500, 0.0761
g

S:walec samojezdny wibracyjny 7.5t m- | 0.008600, 0.1871
g |

Razem koszty bezposrednie:

50 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
d.3 0101-02 gtebokosci
obmiar = 85.25m?

R:robocizna rg| 0.000500] 0.0326
S:spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m- | 0.000800, 0.0587
g |

Razem koszty bezposrednie:

51 KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod vaarshwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
d.3/0103-02 | obmiar =21.75m? _

R:robocizna r-g | 0.186600/ 4.0586

M:woda m? | 0.005000/ 0.1088

Razem koszty bezposrednie:

52 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
d.3/0105-01 obmiar =21.75m?

R:robocizna r-g | 0.123200, 2.6796
M:piasek m? | 0.037000/ 0.8048|
M:uwoda m? | 0.001800, 0.0392
M:materialy pomocnicze % | 0.500000!

Razem koszty bezposrednie:

53|KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
d.3/0105-02 |obmiar = 152.25m?

R:robocizna r-g | 0.008300| 1.2837
M:piasek m? | 0.012300/ 1.8727
M:woda m3 | 0.000600, 0.0914
M:materialy pomocnicze % | 0.500000!

Razem koszty bezposrednie:

54 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
d.3/0114-05 |obmiar =21.75m?

Rirobocizna r-g | 0.033300, 0.7243

M:tiuczert kamienny niesortowany t | 0318200, 6.9209

M:woda m? | 0.015000, 0.3263

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- | 0.002700, 0.0587
19 .

S:walec statyczny samojezdny 10t | m- | 0.038700, 0.8417
' g

Razem koszty bezposrednie:

55 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej ar. 61 8 cm - 21-50 elementdw/m2
d.3:231 0511- |obmiar =21.75m?

03
R:robocizna r-g | 0.868400| 18.8877
M:betonowa kostka brukowa 6cm kolorowa m? | 1.020000, 22.1850
M:piasek m? | 0.002500, 0.0544
M:materialy pomocnicze % | 0.500000!

=g
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Lp.  Podstawa | Opis |jm| Norma | Naklady | Cena | R M S
M:piasek |m?| 0.002500] 0.0544
M:materialy pomocnicze | % | | 0.500000| |
S:zageszezarka spalinowa | m- | 0.082700 1.7987
g
Razem koszty bezposrednie: | ]
56 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia
d.3/0402-03  |obmiar = 0.44m?* )
R:robocizna | r-g | 9.880000| 4,34721 '
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kil m? | 0.030000, 0.0132 . :
M:piasek | m* | 0.340000] 0.1496 i
M:woda m* | 0.470000| 0.2068| '
M:materialy pomocnicze | % | 0.500000|
M:bston zwykly z kruszywa naturalnego B10 | m3 1.040000 0. 45?6
Razem koszty bezposredme. |
57 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
d.3/0407-03  obmiar =29.10m . . _
R:robocizna r-g | 0240400, 6.9956| '
M:obrzeza betonowe 30x8 cm m | 1.020000| 29.6820 '
M:piasek m3 | 0.006000/ 0.1746
M:materialy pomocnicze % | 0.500000!
Razem koszty bezposrednie: |
58 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samm:y?adwmzynn na odleglosé da 1 km
d.3/0108-11 \obmiar = 20.67m?
R:robocizna |r-g| 0. 860000 17.7762;
S:samochod samowyladowezy St | m-| 0.500000 10.3350i
l gl | . | I
Razem koszty bezposrednie: | | |
53 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
d.3/0108-12  |obmiar = 82.68m* _
S:samochdéd samowytadowezy 5 t | m-| 0.020000.  1.6536|
g | |
Razem koszty bezposrednie: ; ! i i
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Lp.  Podstawa Opis jm | Norma | Naklady | Cena R M S
4 'Badania i pomiary
60 Badania i pomiary
d.4 obmiar = 1.00kpl _ _
M:pomiary wentylacji | kpl : 1.000000|  1.0000]
M:pomiary elekiryczne o$wietlenia awaryjnego kpl | 1.000000/ 1.0000|
M:pomiary natezenia o$wietlenia’ | kpl | 10000001 1.0000| |
winstrukcja ppoz.’ kpl | 1.000000, 1.0000| 1
M:badanie cinienia wyplywu wody z sieci hydrantowej kpl | 1.000000 1.0000
M:oznakowanie ppoz i gasnice kpl | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezposrednie: |
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