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Przedszkole nr 3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz |Razem
1 |Parter
1/KNR 401 'Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt. |
d.1,0354-09 i l
1 szt 1.00
] RAZEM 1.00
2 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne] m?
d.1:0348-03
11.06*3+(3+1.5)*3*0.5-0.7'2 m* 8.53
| | |RAZEM 8.53
3 KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubesci ponad 15 cm |m?
d.1 021202
2.295°4.4°0.3 m | 3.03
RAZEM 3.03
4 KNR 4-01 |Wykopy nisumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce- 'm® |
d.1/0108-01  niem na odleglos¢ do3 m
2.205°4 4°0.66 m® 6.65
' 'RAZEM | 6.66
5/KNR 4-01 |Wykopy nisumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie |m® | ;
d.1 0106-04 z parteru budynku gruzu i ziemi
|6.65 m* 6.66
RAZEM 6.66
6 KNR 4-01 |Dwuwarshwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m?
d.1/0603-02 :
| (2.295°2+4.4)°0.96 im2 | 8.63
RAZEM B.63
7 KNR 202 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym im |
d.1 110107
12.295°4.4°0.10 m? 1.01
‘RAZEM 1.01
8 KNR 2-02 |Pcdkizady betonowe na podiozu gruntovrym m |
d.1/1101-01 |
|2.295°4.4'0.10 m? 1.01
- i 'RAZEM | 1.01
9 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przecivawodne z folii polietylenowej szerokie] poziome podpo-  |m? |
d.1 0607-01 sadzkowe
229544 m? 10.10
| RAZEM 10.10
10/KNR 202 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji |m?
d.1/0609-03 |na sucho - jedna warstwa |
229544 m? 10.10!
| |RAZEM 10.10
11 KNR 2-02  Warsiwy wyrdwnavicze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm zatartena  m?
d.1/1102-01  ostro .
10.10 m? 10.10
| |RAZEM 10.10
12/KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenieza 'm? |
d.11102-03  |zmiane gruboscio 10 mm
10.10°4 'm 40.40
- 1 i (RAZEM | 40.40
13 KNR 202 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnelrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu - 'm?
d.1/0218-01 |reczne ukiadanie betonu
1.067(0.15"0.25+0.3°0.25+0.45°0.25)+(2.295-1.05)*0.3°0.76+1.06"0.75"0.30 m:_ 0.76
RAZEM 0.78
14|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na kle] - przygotowanie podiaZa m?
d.1/1118-01 |
2.295°4.4+4"0.15"1.06 m2_ | 1073
'RAZEM = 10.73
15 KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na kiej metodg kombi- | m?
d.1 111809 nowana
10.73 m? 10.73
. | 'RAZEM 10.73
16 KNR 202 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm ukladane naklejz  |'m
d.1/1120-04  |przecinaniem plytek - przygotowanie podioza l
4.4°2+2.295+(2.295-1.06)+3"0.25 m___ | 13.08
RAZEM 13.08
17 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawa- m
d.1/1207-01 ne
08014 m 1.12]
- RAZEM | 1.42

horma PRO Wersja &

15




Przedszkole nr 3 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
18/KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykle kat. [Il wykonywane recznie na podioZu z cegly i pustakéw na |m2
d.10716-01  $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 | _
|(2.295+4 4'2+1.235)"0.6+0.15°0.25+0.3"0.25+0.45"0.25+(4.4+1.4)*1 5°0.5+3"3'0.5 m? 18.47
. RAZEM 16.47
19 KNR 4-01 Tynkl wewnetrznych zwykie kat. 1l wykonywane recznie na podiozu 2 betondw 2wirowych, 'm?
d.1/0716-08  |zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na stropach o powierzchni podiogi do 5
' |m2
11.2'3'1.4 m | 504
i RAZEM 5.04
20/NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 177 i "ATLAS UNI GRUNT" - po- Im?
d.1202 1134- |wierzchnie pionowe
02
16.47+5.04 m? 21.51
. RAZEM 21.51
21 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementdw prefabrykowanych |m?
d.1/0815-03 i betonowych wylewanych
16.47 Im* | 1647
| |RAZEM | 16.47
22/KNR 2-02 |Wevmetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m?
d.1|/0815-05 betonowych wylewanych
5.04 m? 5.04
RAZEM 5.04
23]KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi povierzchni wewnetrznych - podioZy gipse- m? | |
d.1/1505-03  wych z gruntowaniem
21.51 m2 21.51)
| ‘RAZEM | 2161
24|KNR 4-01  Wykucie obworéw w Scianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- me
d.1/0329-03 mentowo-wapienngj dla obwordw drzwiowych i eldennych
1.5°2.3°0.4 m? 1.38/
'RAZEM 1.38
25/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gigbokosé 1 ceg. w Scianach 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej| gnaaz I
d.1/0346-03 dia belek stalowych
32 .gmaz 6.00
d. '
\RAZEM 6.00
26/KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
' 3'24 'm 7.20
| |RAZEM 7.20
27 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na im
d.1 070803 oéciezach szerokosci do 40 cm l [
2214215 m 7.20
RAZEM 7.20
28 KNR 0-19  Monta2 drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszikionych cieple z samozamykaczem m?
d.1 1024-08
1521 im2 3.15
\RAZEM | 3.16
29 KNR 4-01 | Uzupsinienie Scianek 2 cegiel 0 grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w $cianach na za-| m2 : |
d.1/0303-02 | prawie cementowo-wapienne]
1.673-0.9°2.1 m2 2.91
| RAZEM 2.91
30/ KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podlozu z cegly i pustakéw na | \m?
d.1/0716-01 |4cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do S5 m2
12812 'm? 5.82
' |RAZEM 5.82
31 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na cianach z elementow prefabrykowanych | m?
d.10815-03 i betonowych wylewanych
5.82 m? 5.82
| | RAZEM 5.82
32 KNR 202 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- m?
d.1/1505-03  |wych z gruntowaniem |
5.82 m?2 5.82
| 1 RAZEM 5.82
33 KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych ppoz EI 30 m2 |
d.1 1024-06
10.9°2.1*1 m? 1.89
| RAZEM 1.89
34 KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe EI 30 |m?
d.1 0931-08
0.9°2.1"1 m2_ 1.89
=
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| 'RAZEM | 1.89
35/KNR 0-18 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane jednoskizydiowe EI 30 |m?
4.1 093106 '
0.9°2.1*1 m? 1.89
RAZEM 1.88
2 Pietro ~ _ L
36/KNR 4-01 | Uzupelnienie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie obwordw w Scianach na za- \m?
d.2/0303-02 prawie cementowo-wapienngj
[(1.21*3-0.9'2.1)*2 |m?2 3.48
\RAZEM 3.48
37 KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykie kat. Il wykonywane recznie na podioZu z cegly i pustakow na mZ
d.2 0716-01  scianach w pomieszczeniach o pawierzchni podiogi do 5 m2
13.48°2 m? 6.96
RAZEM 6.96
38 KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarshwowe na Scianach z elementow prefabrykowanych|m2 |
d.2 081503 i betonowych wylewanych '
8.96 \m2 6.96
| RAZEM | 8.96
39 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- m?
d.2/1605-03 wych z gruntowaniem
6.96 m? 6.98
RAZEM 6.86
40/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych ppoz EI 30 |m2
d.2/1024-06 |
09°2.172 m?__ | 3.78
! 'RAZEM | 3.78
41 KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane jednoskrzydiowe EI 30 m?
d.2/0931-06
0.9°2.1"1 m? 1.89
'RAZEM 1.89
42 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane jednodzielne z PCV |m?
d.2/0928-07 o pow. ponad 1.5 m2 - okno oddymiajace
1.45°1.8 Im? 232
'RAZEM 2,32
43 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsaw itp. Z m?
d.2/0535-08 blachy nie nadzajgce] sie do uzytku
1.45°0.25 'm? 0.36
RAZEM 0.36
44 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?
d.2 0923-04 5
1.45°0.2 {m2 0.29.
| ' RAZEM 0.29
45 KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarshwowe - pod parapet 'm?
d.2/02 0504-01
1.45°0.2 'm? 0.29
| RAZEM 0.29
46/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy povdekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapst ze- |m?
d.2/202 0541- |wnetrzny z kencowkami |
01 =
1.45°0.25 mZ 0.35
RAZEM 0.36
3 |Roboty zewnetrzne
47 KNR 2-02 | Konstrukcje daszkow dwuspadowe - daszek z poliveglanu - analogia m?
d.3 1220-05
2513 m?2 3.25
| . RAZEM 3.25
48 KNR 202 'Wycieraczki do obunwia typowe 0.27 m2 szt
d.3 1219-03 1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 KNR 231 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IV |m?
d.3 0101-01 |gtebokosci 20 cm
[(1.5+13)"15 m2 | 2175
| \RAZEM 21.75
50 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - m?
d.30101-02  za kazde dalsze 5 cm glebokosci
[21.75°3 m?2 65.25
RAZEM 65.25
51 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w m?
d.3/0103-02  |gruncie kat. llI-IV '
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
21.75 mZ 21.75
RAZEM 21.76
52'KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po zaggszczeniu m2
d.3/0105-01
21.75 m? 21.75
\RAZEM | 21.756
53 KNR 231 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubose warshwy po mz | |
d.3/0105-02  zageszczeniu
121.75'7 m? 152.25
RAZEM | 152.26
54 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszezeniu 15 em me
d.3/0114-05 :
21.75 m:_ | 2175
| RAZEM 21.75
55 NNRNKB | Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 618 cm - 21-50 |m?
d.3/2310511- |elementdw/m2
03
121.75 m2 21.75
' |RAZEM 21.75
56 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia |m3
d.3/0402-03 _
(13+10.8+1.8+3.5)*0.10*0.15 im3 | 0.44!
RAZEM 0.44
57 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] 2 wypetnieniem spoin m
d.3/0407-03  piaskiem _
13+10.8+1.8+3.5 m 28.10
| \RAZEM 29.10
58/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1 | m>
d.3/0108-11  |km '
8.53:0.12+0.7270.10+3 03+5.66+1.38+0.2°0.25'0.42+21.75°0.35+(1.89"3+2.32)°0.10 m* 20.67
RAZEM 20.67
59 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - za kazdy nastep- 'm?
d.3.0108-12 ny 1 km
20.87°4 m? 82.68
| \RAZEM 82.68
| 4 Badania i pomiary B} - - Al
60 |Badania i pomiary |kpl
d4
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
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