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98-300 Wieluh
o$. Armii Krajowej 11

Stadium: Dokumentacja projektowa

Temat: Remont istniegego obiektu budowlanego i urzadze
budowlanych tj. montal uradzen zapobiegaicych
zadymianiu klatek schodowych i moatalamp dwietlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego
Przedszkola nr 3 w Wieluniu, dz. nr geod. 216¢bb8

Projektant:

Projektant — Architektura:
- mgr inz. arch Ewa Nelip upr. 601/78

Projektant — Instalacje elektryczne:
- inz. Jerzy Nowak upr. 486/83

Opracowat:
- tech. bud. Kazimierz Bigos upr. 156/79

Wielun, Padziernik 2006



SPIS DOKUMENTACJI

1.Strona tytutowa

2.Spis dokumentacji

3.Karta uzgodnien

4.Spis zatgcznikow

5.0pis techniczny

6.Czesc graficzna

7.Szkic sytuacyjny terenu inwestyciji:



Karta uzgodnien
Faza: Dokumentacja projektowa
Temat: Remont istniegego obiektu budowlanego i urzadze
budowlanych tj. montal uradzen zapobiegaicych

zadymianiu klatek schodowych i moatalamp dwietlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych .

Obiekt: Budynek Publicznego Przedszkola nr 3 w Wielu
os$. Armii Krajowej 11, 98-300 Wielk

Czesé: 1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt budowlany — instalacje elektryczne

Rzeczoznawca ds. p-po

Podlega

Rzeczoznawca ds. BHP

Nie podlega

Rzeczoznawca ds. sanitarno epidemiologicznych

Nie podlega



Zalgcznik nr.1

Zalgcznik nr.2

Zalgcznik nr.2

Zalgcznik nr.3

Zalgcznik nr.4

SPIS ZAt ACZNIKOW

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomosciag na cele budowlane.

Decyzja Komendanta Powiatowego, Panstwowej Strazy Pozarnej w

Wieluniu z dn. 17 czerwca 2005r.

Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

Oswiadczenie projektanta zgodne z art.20 pkt.4 Prawa

Budowlanego
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*nadzory budowlane *handel materiatami budowlanyatistuga proceséw budowlanych *
*ustugi projektowe *ustugi ogélnobudowlane *kosatsowanie
*ocena i badanie stanu technicznego —  budyrikdwdowli

— przewoddéw kominowych i wentylacyjnych

Inwestor: Publiczne Przedszkole nr 3
98-300 Wieluh
os. Armii Krajowej 11

Stadium: Dokumentacja projektowa

Temat:  Remont istniggego obiektu budowlanego i urzadze
budowlanych tj. montal uradzen zapobiegaicych
zadymianiu klatek schodowych i moatalamp
oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu,
dz. nr geod. 216, oéin: 3

Czgsc: 1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowat: tech bud Kazimierz Bigos upr.bud. 156/79

Pazdziernik 2006



OPIS TECHNICZNY




Opis techniczny

Spis tre Sci

0.0.Informacje ogoine
0.1.Przedmiot opracowania
0.2.Podstawa opracowania
1.0.Przedmiot i zakres opracowania inwestycyjnego
2.0.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z omowieniem projektowanych rozbiorek i
adaptacji.
2.1.Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.
2.2.Fizjografia terenu.
2.3.Istniejgca zabudowa naziemna i podziemna.
2.4.0mowienie projektowanych rozbiérek, przektadek i adaptaciji.
3.0.Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.
3.1.Charakterystyka projektowanych rob6t makroniwelacyjnych.
3.2.Projektowane obiekty kubaturowe
4.0.Zestawienie ogolne powierzchni.
5.0.Inne dane charakteryzujgce zagospodarowang dziatke.
6.0.Charakterystyka ekologiczna terenu
7.0.0grodzenie dziatki



0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany-
zagospodarowania terenu, dla zamierzenia inwestycyjnego pt. ,Remont
istniejgcego obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych tj. montazu
urzadzen zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montazu lamp
oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola
nr 3 w Wieluniu”, na dziatce nr 216, obreb 3

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg pomiedzy Publicznym Przedszkolem nr 3, 0s. Armii
Krajowej 11, 98-300 Wielun, a Zaktadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD”
Wielun

- mape zasadniczg inwestycji w skali 1:500 uaktualniong przez
uprawnionego geodete.

- Ustawe — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz.
1133).

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje remont istniejacego obiektu
Publicznego Przedszkola nr 3 i urzadzen budowlanych tj. montazu urzadzen
zapobiegajacych zadymianiu klatek schodowych i montazu lamp oswietlenia awaryjnego
na drogach ewakuacyjnych. Zakres remontu obejmuje:

- wymiana czesci lamp oswietleniowych na lampy oswietlenia awaryjnego,

- wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI-30

- dostosowanie klatki schodowej do decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Wieluniu z dnia 17 czerwca 2005r.



2.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI

2.1.Dane dotycz gce lokalizacji inwestycji
Budynek Publicznego Przedszkola nr 3 zlokalizowany jest w Wieluniu, na
dziatce o nr ewid. 216, obreb: 3. Powyzsza dziatka jest wlasnos$cig inwestora.
Graniczy ona z pozostatych stron z sgsiednimi dziatkami

2.2.Fizjologia i geologia terenu.
Przeznaczony pod budowe teren aktualnie jest ptaszczyzng ptaska o rzednej
180,5 m n.p.m. W oparciu o dokonane odkrywki w miejscu lokalizacji budynku
stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia fundamentéw wystepujq gliny
piaszczyste i piaski drobne o dopuszczalnych naciskach gfn — 150 Kpa.

2.3.Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna
Z elementow infrastruktury technicznej w otoczeniu dziatki przebiegaja:
- droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowe]
- sie¢ wodociggowa — w25
- napowietrzna linia energetyczna
Rozmieszczenie elementdw istniejgcego zagospodarowania terenu pokazano

na planie zagospodarowania.

2.4. Omowienie projektowanych rozbiorek i adaptacji
W ramach przeprowadzanego remontu zachodzi koniecznos¢ dokonania
wymiany czesci stolarki okiennej na okno oddymiajgce oraz drzwi ewakuacyjne
wraz z wyodrebnieniem klatki schodowej. Zachodzi rowniez koniecznos¢
wykonania chodnika o szerokosci 1,5 m, w ramach matej architektury,
spetniajgcego role dostepu 0s6b niepetnosprawnych do budynku Przedszkola.



3.0.PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
3.1. Charakterystyka projektowanych robot makroniwe lacyjnych
Istniejgca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania robét ziemnych
makroniwelacyjnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu.
3.2. Projektowane obiekty kubaturowe.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzg zmiany w kubaturze budynku.

4.0.ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI DLA DZIALKI

a) Powierzchnia zagospodarowania dziatki 4 270,65 m2
b) Powierzchnia zabudowy istniejgca 368,88 m2
c) Powierzchnia istniejgcych drdg, ciggow pieszych 650,75 m2
d) Powierzchnia terenéw zielonych 3 251,02 m2

5.0.INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALKE

Zagospodarowany w ramach niniejszy teren nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wptywom szkod
gorniczych.

6.0.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

6.1.Hatas, wibracje, promieniowanie.
Projektowany remont nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia ze wzgledu na emisje

hatasu. Nie bedzie zrodtem wibracji i promieniowania.

6.2. Wptyw obiektu na drzewostan, wody i gleb e.
Projektowany remont nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew ani krzewow.
Obiekty nie bedg wywieraé negatywnego wptywu na glebe, wody
powierzchniowe ani podziemne.



6.3. Wnioski
Projektowany remont nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko

naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pézniejszej eksploataciji.

7.0.0GRODZENIE DZIALKI

Zagospodarowana dziatka posiada ogrodzenie
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OKNA ODDYMIAJ ACE

Zastosowano system oddymiajacy.

Do obliczeh przyjeto:

Powierzchnia klatki schodowej: 14,03 m2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej przy oknach

otwieranych na zewnatrz o kacie rozwarcia 90%:

14.3x 5% = 0,7 m2

Powierzchnia okien oddymiajgcych:

1,25m x 1,40m x 50% = 0,87 m2

Jako okno oddymiajace przyjeto okno o wymiarach 1,45 x 1,60 (jak
istniejgce). Drzwi nawiewne ewakuacyjne o wymiarach 1,50 x 2,10.

Okna PCV o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie i z wewnetrznymi

ksztaltownikami stalowymi.



